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Zexko A

Opis techniczny
el il ol LR

do projektu wykonawczege pn. ,Budynek Laboratorium Biotechnologii
Uniwersytetu Rzeszgwskiego ,» ha dziatkach nr 2608/1, 2610/1 obr 209
w Rzeszowie przy ul.Cwiklinskie].

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania byly :

e projekt zagospodarowania terenu opracowany na aktualnej mapie
sytuacyjno —wysokosciowej w skali 1:500

wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja istniejgcych urzadzen drogowych
ustalenia i uzgodnienia miedzybranzowe z zainteresowanymi stronami
uzgodnienie ZUDP

techniczne warunki i opinie dotyczace zjazdow i miejsc postojowych przy
ul. Cwiklinskiej w Rzeszowie wydane przez MZDiZ w Rzeszowie
z dnia 17.04.2008

2. Stan istniejgcy

Teren pod projektowane inwestycje stanowi teren zabudowany i uzbrojony jak na
sytuacji. Obiekty kubaturowe i uzbrojenie istniejace przeznaczone w wiekszosci
do rozbiorki. Ulica Cwiklinskiej posiada szeroko$é jezdni 3,5mdo 4,0m
/ bitumiczna/ bez chodnikéw, bez studzienek sciekowych, bez rowéw, a
odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na sasiadujgcy teren. Wi/g
dokumentacji geologicznej podtoze gruntowe; 30cm gleba, a ponizej grunt
gliniasto — pylasty. Wody gruntowe do gtebokosci 3m nie wystepujg. Istniejace
boczne dojazdy wewnetrzne / do rozbidrki w wiekszoséci to nawierzchnie betonowe
lub asfaliowe nie nadajgce sie do wykorzystania ze wzgledu na zty stan
techniczny i nieprzydatno$¢ do projekiowanych obiektow.

3. Stan projektowany
Zakres czesci drogowej obejmuje:

« poszerzenie istniejgce] jezdni bitumicznej ul. Cwikliriskiej na dtugosci W, do W3
na terenie objetym projektowaniem przedmiotowej inwestycji

« parking samochodéw osobowych przy jezdni ulicy Cwiklinskiej na odcinku
W, ~W3 ulicy

e chodniki wzdiuz ulicy na odcinku W,, — Wz /prawostronna / oraz jako dojécie do
‘budynku

¢ drogi wewnetrzne W, -W5 i manewrowe parkingéw wraz z miejscami
postojowymi samochoddw osobowych

e uksztaltowanie terenu



Projektowane drogi, parkingi, chodniki i uksztattowanie terenu nawigzano
wysokosciowo i sytuacyjnie do istnigjacego terenu ulicy Cwiklinskiej na odcinku
W W, istniejgcego sasiadujgcego terenu, budynku i drogi bocznej, oraz
pro;ektowanych obiektoéw kubaturowych i imiowych
Zjazdy, poszerzenia istniejgce] jezdni ul. Cwiklinskiej, miejsca parkingowe z drogami
manawrowymi zaprojektowano zgodnie z Dz U. nr 43 poz.430z dnia 14.05.199%r.,
oraz opinia i techniczne warunki wykonania okreslone w piSmie MZDIiZ — Rzeszowie
z dnia 17.04.2009r. przy zatozeniu ruchu dla ulicy KR2, a drég wewnetrznych i
parkingéw KR1 i podioza Gs jak ponizej:

3.1. Poszerzenie ul. Cwik!iﬁskie} odcinek Wy — W3

5cm w-wa Scieralna z betonu asfaliowego BA 0/12,8

7cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA 0/25

10cm gorna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie - ©[31.5

20cm dolna warstwa podbudowy pomocnicze] z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie — o/<3

15cm warstwa odsaczaiaca z piasku

Razem 57cm co spetnia warunki na mrozoodporno$¢ wynoszacy min 55cm dla
KR2 i Gs

3.2. Miejsca postojowe samochodéw osobowych | ode. Wo -W; + plac ze E{Qﬁem
2

gom Kostka bru k. z betonu B-35 wibroprasowanego | kostka typu=w/g rys.wrn 4

3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4 z zageszczeniem

2*15cm=30cm warstwa podbudowy z kruszywa %amanego(Z—ch warstwach
po 15cm stabilizowanego mechanicznie) = Ofes

10cm warstwa odsaczajaca z piasku

Razem 51cm co spetnia warunki na mrozoodpornosé wynoszacy min 50cm dla
KR1 iG;

3.3. Chodniki
B6cm kostka betonowa brukowa z betonu B-35 wibroprasowanego

4cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4 z zageszczeniem
10cm warstwa odsaczajgca z piasku
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3.4 Uksztaltowanie terenu

Roboty ziemne zwigzane z uksztattowaniem docelowego terenu, oraz z robotami
drogowymi nalezy wykonaé mechanicznie przy pomocy koparki 0,25m?, wywrotki 5t

z wywozem nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 5km.

Roboty ziemne nie obejmujg roboét ziemnych zwigzanych z budowg obiektow
kubaturowych i uzbrojenia.

3.5. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych do projektowanych studni éciekowych (PKS)
podtgczonych do kanalizacji deszczowe].

4.Dane i uwagi ogdine

W trakcie realizacji teren budowy winien by¢ zabezpieczony | oznakowany wg
obowigzujacych przepiséw.

Nalezy przestrzegac¢ wszelkie warunki bhp.

Zabezpieczenia przefozenia | budowa uzbrojenia wg projekidw branzowych.

Autor opracowania
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Dotyezy: ommz w sprawie lokalizacii zjazddw oraz wykonania miejsc postojownych przy
wlicy M. \,zvmlmsmef w Rzeszowie.

W nawigzaniu do Pafistwa pisma w sprawie jw. Miejski Zarzad Drég i Zieleni
w Rzeszowie opiniuje pozytywnie przediozong koncepcje zagospodarowania terenu na
wykonanie dwéch zjazdéw z ulicy M. Cwmm:,kie] (dzialka nr 2604 ) oraz wykonania
migjsc postojowych ogdlnodostepnych jako teren niezbedny do obstugi budynku labo-
ratorium biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego zgodnie z zalaczona mapa na
warunkach:

1. Parametry techniczne zjazdéw przyja¢  jak dla zjazdéw publicznych
okreslo*wch w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki M Torskiej
w sprawie warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi
publiczne i ich usytuowania Dz. U, Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.

2. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do osi jezdni ulicy Cwikﬁﬁskiej
wykonaé z plyt typu JOMB (azurowych } wykonanych na podbudowie
z kamienia lamanego gr. 30 cm z wypelnieniem otworéw humusem i obsianie
trawa.

3. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym zjazdow, parkingu i jego otocze-
nia oraz oznakowania inwestor dokona na wilasny koszt,

4. Odbudowy pasa drogowego i terendw poza pasem drogowym (dotyczy terenéw
bedacych w zarzgdzie Miasta Rzeszowa na calej szerokosci i dlugosci zniszcze-
nia

5. Niniejsze uzgodnienie nie moze by¢ podstawg do wykorzystywania wykonane-
go parkingu na prawach wylacznosci.

6. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi jak
1 0s6b frzecich wynikajgce z umieszczonego w pasie drogowym zjazxdéw
i miejsc postojowych jego utrzymania i urzadzeri ponosi jego kazdoczesny
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wilagdciciel.
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