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CZESC1 DROGOWA

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST -D1

dla budowy p.n. ,,Budowa laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu

Rzeszowskiego” realizowana w ramach Podkarpackiego Parku
Naukowo — Technologicznego I1 etap wraz z niezbgdnymi
urzadzeniami budowlanymi w Rzeszowie ul. Cwiklinskiej

dz. nr 2608/1, 26101 obreb 209.

ZAWIERAJA ( SPIS TRESCI):

8.

9.

. D1.1 — Wymagania og6lne.

D1.2 - Roboty rozbiorkowe.

. D1.3 — Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

D1.4 — Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych.

. D1.5 — Roboty ziemne — wykopy 1 nasypy.

D1.6 — Obrzeze betonowe.
D1.7 — Profilowanie i zaggszczanie podioza.
D1.8 — Warstwa odsaczajaca i odcinajaca.

D1.9 — Krawezniki betonowe.

10.D1.10 — Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego.

11.D1.11 — Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

12.D1.12 — Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiazaca i Scieralna).

13.D1.13 — Nawierzchnia z kostki brukowe;j.

14.D1.14 — Nawierzchnia chodnikow z kostki brukowe;j.

15.D1.15 — Umocnienie powierzchniowe (humusowanie z obsianiem, sciek).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji techniczne sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot drogowych. — w/g spisviresci. ©

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych wp. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmuja wymagania ogélne wspdlne dla robét objetych realizacja
zadania w p.1.1., wyszezeg6lnione w nastepujacych SST: W/g spisu tresc .

1.4. Okreslenia podstawowe - ;

1.4.1. Droga - wydzielony pas mchu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

1.4.2. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego, zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzaey do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem - Inspektorem
Nadzoru, a Wykonawea,

1.4.3. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru ZesZyl z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicow ew,
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw wymagaja potwierdzenia przez InZyniera - Inspektora
Nadzoru.
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1.4.4, Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Jezdnia - cze$é korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Nawierzchnia - zespél warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen ruchu na podloze gruntowe i
zapewniajgcych dogedne warunki dla ruchu.

1.4.7. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwiazanie na plaszezyZnie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.8. Pobocze - czed$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji,
nawierzchni.

1.4.9. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokodci przemarzania.

1.4.10. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana 1 odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.11. Polecenie Inzyniera - Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera -
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.12. Pozostate nazwy i okredlenia sa zgodne z definicjami i okres$leniami zawartymi w normie PN-87/5-02201
Drogi samochodowe, oraz innych zwigzanych normach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspélrzedne punktéw
gtownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy robét oraz dokumentacje projektowa.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazywanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa - w zakresie wyszczegélnionym w dokumentach przetargowych. Jezeli w trakcie

wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupehienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi -
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszezegdlnych dokumentach obowiazuje nastgpujaca kolejnosé
ich waznosci;
1) Szczegolowe Specyfikacje Techniczne;

2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywacé bledéw lub brakéw w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomié Inzyniera - Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosei docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziahi tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$é maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialéw lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale
osiagnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$é elementu budowli, to Inzynier - Inspektor Nadzoru moze
zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegoétowymi kontraktu ¥/lub SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
wplynie to na pogorszenie jakosci elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawey.
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1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy _
Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu

budowy, w sposdéb okreslony w SST D-00.00.00. w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakofczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykeonawcea przedstawi Inzynierowi — Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drég i Organem Zarzadzajacym Ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w czasie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal tymezasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw i
podejmie wszelkie inne srodki niezbgdne dla ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczefistwa.

Wszelkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera - Inspektora
Nadzoru.

Oznakowanie robét powinno by¢ zgodne z Instrukcja oznakowania robt prowadzonych w pasie drogowym,
stanowiacg zalacznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992 roku
w sprawie zarzadzania ruchem na drogach (DZ. U. nr 97 poz.485).

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie
i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng kontraktows.
1.5.4, Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykenawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosei dla
0s6b lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazeniahatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagani Wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:
a) Miejsca na bazy, magazyny. skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostana tak wybrane, aby nie
powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym.
b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;.
c) Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonychw odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych raz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawey.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialéw wywohijacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na érodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu ich szkodliwoéé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych whudowania, Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od
wiadciwych organow administracji panstwowe;. .

































































































































































































































































































































































































